
Інформація може змінюватися в зв'язку з покращенням характеристик

Дотримуйтеся інструкцій Tarkett з укладання та догляду 

КІЛЬКІСТЬ КОЛЬОРІВ
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Стійкість до впливу хімічних сполук EN ISO 26987 Стійкий

Використання для теплих підлог Можливо, – макс. 27°C

Поглинання води поверхневе EN 661 <0,5 г/100см²

Стійкість до впливу ніжок меблів 

та каблуків
ISO 16581 Стійкий

Індекс зниження  ударного шуму EN ISO 717-2 9 дБ

Стійкість до впливу роликових 

крісел
ISO 4918 Стійкий

Деформація після впливу тепла ISO 23999 ≤ 2 мм

Показник теплозасвоєння ISO 105/B02 19,97 Вт/m²*К

Показники пожежної безпеки 
ДБН В.1.1-7:2016 Г2, В2, РП1, Д2

Стабільність розмірів EN ISO 23999 ≤ 0.40 %  

Ступінь стирання EN 660 T

Опір до ковзання EN 13893 μ ≥ 0,3

Електростатичні характеристики EN 1815 < 2 kV

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Абсолютна залишкова деформація ISO 24343-1  - EN 433 ≤ 0.10 мм

Фаска так

Спосіб укладання на клей

Кількість м² в упаковці 2,09м² 

Вага пачки 10 кг

Форма поставки EN ISO 24342
Планка 152,4*914,4 мм

Плитка 457,2*457,2 мм

Кількість штук в упаковці 15шт / 10шт

Загальна вага EN ISO 23997 4900 г/м²

Додаткова обробка поверхні EXTREME PROTECTION

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна товщина покриття EN ISO 24346 3.0 мм

Товщина робочого шару ISO 24340 - EN 429 0.7 мм

Art Vinyl 

Blues

ТЕХНІЧНІ ДАНІ СТАНДАРТ BLUES

КЛАСИФІКАЦІЯ

Класифікація
EN ISO 10581

Полівінілхлоридне модульне 

гетерогенне покриття

EN ISO 10874 Комерційний: 34 / Промисловий: 43


